
 

 

Holsted By’s Vandværk A.m.b.a 

Beretning 2014 

Vandværket har i 2014 faktureret 118.000 m3 vand. Det er det samme som sidste år. Vores 

udpumpede vandmængde er desværre en del højere, så vi har desværre utætte ledninger. 

Umiddelbart efter årsskiftet til 2015 var der tre ledningsbrud på Højmarksvej. Det er måske 

årsagen til vandtabet. I alle tre tilfælde var det muffene ved rørsamlingerne, der var revnet, og 

når først revnen er stor nok, kommer der så meget vand ud, at det trænger op af jorden, og vi 

kan lokalisere bruddet. Ledningen på Højmarksvej er nu omkring 50 år og er en af de ældste dele 

af ledningssystemet. 

Der har ikke været problemer med bakterier i år. For at forebygge disse vil der i 2015 blive afholdt 

et eftersyn af den store rent-vandstank i Søndergade. Tanken er efterhånden 25 år gammel. 

Der vil i Skolegade blive opsat en skillevæg mellem de åbne filtre og det øvrige rum på 

vandværket. I den forbindelse vil der blive opsat en affugter for at holde rummet tørt og de gamle 

gangbroer vil blive fjernet. 

Det nedslidte alarmsystem i Søndergade er nu erstattet med et nyt, der er koblet sammen med 

systemet i Skolegade. 

Trykforøgerstationen på Foldingbrovej blev desværre oversvømmet p.g.a. et rørbrud og måtte 

total fornyes. Det kostede næsten 100.000 kr. For at undgå sådanne uheld er der nu installeret et 

alarmsystem. 

Jens Brodersen har været på de to lovbefalede kurser om hygiejne og drift. Kontrolsystem 

THETHYS er nu også på plads. 

Til slut vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde i året, der gik. 

 

Jørgen Sørensen 
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